


TORNIO “MENTOR TN. 360,,

MANDRINO - Eseguito in acciaio-bonificato, di alta resiste
PRESENTAZIONE STl ol ool Gk Ulet alonets. dal. Mot oo CARATTERISTICHE
La -MENTOR» nota per le sue costruzioni di macchine utensili di alta smissione dit cinghie Hevalold: TORNIO

recisione per la piccola e media meccanica, ha voluto realizzare un
gunvo tornlgtto TN. 360 portatile a basso costo e di ottima precisione

CARRELLI - |l carrello superiore portautensile, & orientabile in due
sensi_con graduazione fino a 45 gradi. Tuiti i carrelli sono solidi,

Altezza punte

allo scopo di poter favorire I'acquisto a chiunque desideri svolgere precisi e di facile registrazione. | volantini sono snelli e a evoli, & Distanza punte . . | mm. 70
piccoli Igvorl dT tornitura. . dotati di noni con graduazione decimale. o Diametro foro del mandrino’ . Fim. 360
Le sue prestazioni sono utili e dilettevoli in casa, in laboratorio o in Avanzamerln:i -d':'utti gli avanzamenti vengono effettuati a mano com- gg;‘;a dgll "‘amiri{w, per- pinze, gradi mm. 10
officina. . preso quello del carrello longitu S el carrello  orientabile . TES 20
i1 '<MENTOR= T. 360 funciona con mofore ad. Induzione. monofasi o e BRI efletln tuta (o Corsa dei Gorsa, del, carello trasversale | mm. 70
econdo la richiesta del ente. 3 X elocif ol mandrino. . SRl mm. 65
LG M i o CONTROPUNTA - E' rogistrabile trasversalmente in modo da poter ot- Giri al minuto primo N. 250-350-500-900-1350-1850 ° N
no fornire a parte dietro richiesta in qualunque momento. . enere la conicita del pezzo da tornire tra le punte. Potenza del motore . . . ARG -
Siamo certi di aver fatto cosa gradita a tutti gli interessati e richie- MOTORE - Statore e rotore sono rettificati e incorporati L st cas e s
denti che da tempo desiderano una piccola macchina utilitaria di que- china. Ruota su cuscinetti a sfere. poratifinellajmac INGOMBRO E PESO
5 PESI E VARIAZIONI - | pesi o lo dimensioni sono approssimative o Fse ete) deflel imecchina : circa Kg. 40
DESCRIZIONE senza impegno. La nostra ditta si riserva di apportare quelle varia- Lunghezza Chavsig - - circa Kg, 50
ot ber o che si rendessero opportune e Larghezza mm. 750
FUSIONI - Tutte le fusioni in ghisa (meccanica). necessarie. e it el
mm. 300

_ ISTRUZIONI PRINCIPALI DEL TORNIETTO «MENTOR TN 360»

1) Fissaggio della macchina: La base della macchina deve esseie figsata con viti a legno o con dado, — 2) Presa a terra: Allacciare la presa a terra nell’a
‘accessori avvitati sul mandrino: Assicurarsi che siano ben stretti prima di mettere in moto la macchina. Dovendo svitare detti pezzi servirsi dell’apposita chia

taggio degli g ter - pposita vite indicata con terra. — 3) Montaggio e smon-
affilatura degli utensili con la mola & prudente proteggere il banco dall’abrasivo prima di iniziare |'operazione. — 5) Registrazione dei carrelli: Stringere le viti dei lardoni

e della puleggia del mandrino. — 4) Affilatura: Per la

stente. — 6 Registrazione del mandrino: Togliere il dente della rosetta dall'intaglio della ghiera, nella parte posteriore dell'albero. Avvitare leggermente. la ghi Progressivamente quanto basta per eliminare il gioco esl-
etta in uno degli intagli corrispondenti. — 7) Velocita del mandrino: Il numero dei giri del mandrino deve variare in dipendenza delle dlverseggqualita dela r?ngltee‘;?alee tZ;"’Zi?u'"S:eTS'i':i ‘::Oesrmlgnio‘rlr?ileraa nmeg?"dco et dellalres
il motore parte con inerzia, premere per un attimo il pulsante dell'avviamento supplementare. b on motori monofasi:

A . >

ACCESSORI SUPPLEMENTARI A RICHIESTA

5 - Serie di n. 6 utensili affilati

Art. 4 - Disco alluminio con tela abra- Art.
in acciaio per tornire.

siva @ mm. 130.

Art. 10 - Mandrino a crema-
gliera con attacco per tra-
pano da mm. 0 6.

Puntino a punta















